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Toyota bZ4X – Technické specifikace


	HNACÍ ÚSTROJÍ
	FWD
	AWD

	TYP
	STŘÍDAVÝ SYNCHRONNÍ GENERÁTOR

	CELKOVÝ VÝKON (k/kW)
	204 / 150
	218 / 160

	PŘEDNÍ ELEKTROMOTOR (k/kW)
	204 / 150
	109 / 80

	ZADNÍ ELEKTROMOTOR (k/kW)
	N/A
	109 / 80

	TOČIVÝ MOMENT (Nm)
	266
	337



	SYSTÉM ELEKTRICKÉHO POHONU
	

	BATERIE
	LITHIUM-IONTOVÁ

	POČET ČLÁNKŮ
	96

	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V)
	355

	KAPACITA BATERIE (kWh)
	71,4



	JÍZDNÍ VÝKONY
	FWD
	AWD

	MAX. RYCHLOST (km/h)
	160
	160

	ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s)
	7,5
	6,9

	BRZDY (VPŘEDU A VZADU)
	ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČOVÉ



	SPOTŘEBA ENERGIE (Wh/100 km)
	FWD
	AWD

	JÍZDNÍ CYKLUS WLTP
	od 1,43
	od 1,59



	DOJEZD (km)
	FWD
	AWD

	JÍZDNÍ CYKLUS WLTP (18" KOLA)
	516
	470

	JÍZDNÍ CYKLUS WLTP (20" KOLA)
	436
	411



	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)
	

	CELKOVÁ DÉLKA
	4690

	CELKOVÁ ŠÍŘKA
	1860

	CELKOVÁ VÝŠKA
	1650

	ROZVOR
	2850

	ROZCHOD KOL (VPŘEDU/VZADU) 
	1600/1610

	MIN. PROVOZNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA
	177 (s 1 cestujícím)

	POLOMĚR OTÁČENÍ (STOPOVÝ/OBRYSOVÝ)
	5,6 / 6,1

	ROZMĚRY PNEUMATIK (18"/20")
	235/60 R18 / 235/50 R20

	ROZMĚRY KOL (18"/20")
	18x7,5 / 20x7,5



	ROZMĚRY INTERIÉRU (mm)
	

	DÉLKA
	1940

	ŠÍŘKA
	1515

	VÝŠKA
	1160 (1145 s panoramatickým střešním oknem)



	ZAVAZADELNÍK (PODLE VDA)　(litry)
	

	OBJEM (VČ. PROSTORU POD PODLAHOU)
	452 (441 SE subwooferem)

	OBJEM (SKLOPENÁ ZADNÍ SEDADLA, PO STŘECHU)
	bude potvrzeno



	HMOTNOST (kg)
	FWD
	AWD

	TAŽNÁ KAPACITA
	750
	750

	POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST
	1895–1980
	1985–2065

	CELKOVÁ HMOTNOST 
	2465
	2550
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